Mit der Sonne beginnt ein never Tag -
mit Vertrauen eine Freundschaft.
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RMEEIHackgUttrockning Trocknungsintenvallsteering

RMH-Hackgutbelliftungslanze in robuster,
verzinkter Ausfiihrung.

Mit Liiftunsschlitzen und integrierter SIEMENS T
3-Punkt-Aufnahme.

Uberpriifen Sie im ersten Schritt die Uhrzeit.
Driicken Sie die Tasten “ESC” und “Pfeil nach rechts” gleichzeitig.

Abnehmbare Spitze mit Hardox-Schiirfleiste wegen Transport und
Reinigung. Es stehen 3 verschiedene Spitzenlangen zur Auswahl.

SIEMENS

Angeflanschter 3 kW Hochleistungslifter mit integriertem .
Schnellwechselanschluss 250mm fiir Ansaugschlauch, Sie befinden sich nun im Hauptmend.
verschraubte Reinigungsoffnung.



Uhrzeitieinstellen Trocknungsintenvallsteering

Wahlen Sie mit der “OK” Taste, den Menlpunkt “Uhr..”.

Durch driicken der “ESC"Taste, gelangen Sie in das Konfigurations-Men(i. Wahlen Sie mit der “OK”Taste, den Menlpunkt “Uhr stellen”.
Navigieren Sie mit der “Pfeil unten”Taste zum Punkt “Einstellung”
und bestatigen Sie mit “OK"Taste.



Uhrzeitieinstellen

Stellen Sie hier die richtige Uhrzeit und das Datum ein
und bestatigen Sie mit “OK"Taste.

NachdemiSieldielkorrekielUhrzeitiundidasiDatumleingestellt
haben}istidiellrocknungsintervallstevervngleinsatzbereit?

SerienmaBigfsindifolgendellntenvallzeitenivorkonfiguriert:

20IMinYlaufzeit;
45IMinYPausezeit

SerienmaBigfsindifolgendelSperrzeitenivorkonfigurient:

Sperrzeiiil:§2:2:001Uhr=106:001Uh;
Sperrzeit§2:312:001Uhr=3:001Uhr,

UmldieselWertelzulindividualisierenifahrentSielmit{den
folgendentSeitenifort?

Sperrzeitenfeinstellen

Um diese Werte zu verandern, driicken Sie fiir 5 sec. die “ESC" Taste, stellen Sie die Sper-
rzeiten mit den Pfeiltasten ein und bestatigen Sie mit “OK"Taste. Durch erneutes Driicken
der “F3"Taste gelangen Sie zu den Sperrzeiten 2 und 3 und anschlieBend wieder zuriick
ins Hauptmena.



Intenvallzeitenleinstellen Automatikbetriebistarten

SIEMENS

Hier konnen Sie mit der Taste “F1” bzw. “F2” den Wert der Pausezeit erhohen bzw. Durch ein weiteres driicken derTaste “F1”stoppen Sie den Automatikbetrieb.
verringern. Mit den Tasten “F3” und “F4” verandern Sie die Laufzeiten.
Bestatigen Sie die Eingaben durch driicken der Tasten “ESC” und “Pfeil links” gleichzeitig.



Daverbetriebistarten Trocknungsinternvallsteering

DasjileamiderdRME:andtechnikibedankifsichifurdihraVertraven
undiwunschtilhnenjviellcreudelindlgutellrocknungsergebnisse
mitllhredRME:Hackguttrockning®

IIFACHT U NIG! 1!

DerdlRMHE:Hochleistungslufterdkann]beilaktivergStiromzufuhidder;
Trocknungsintenvalisteberingjjiederzeit{anlavten?

Bei\Wartungsarbeitenlistidie}Stromzufuhr{unbedingt{iabzuschalten
undfgegenleinjWiedereinschaltenfzulsichern®

Durch driicken der Taste “F2" starten Sie den Dauerbetrieb.

Notizen:

Durch ein weiteres driicken der Taste “F2” stoppen Sie den Dauerbetrieb.



Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag -
mit Vertrauen eine Freundschafft.
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