
Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag -
mit Vertrauen eine Freundschaft.
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Trocknungsintervallsteuerung
Bedienungsanleitung



RMH - Hackguttrocknung

RMH-Hackgutbelüftungslanze in robuster, 
verzinkter Ausführung.

Mit Lüftunsschlitzen und integrierter 
3-Punkt-Aufnahme.

Abnehmbare Spitze mit Hardox-Schürfleiste wegen Transport und 
Reinigung. Es stehen 3 verschiedene Spitzenlängen zur Auswahl.

Transport über Aufhahme hinten und seitlich mittels Palettengabel.

Angeflanschter 3 kW Hochleistungslüfter mit integriertem
Schnellwechselanschluss ø250mm für Ansaugschlauch,

verschraubte Reinigungsöffnung.

Trocknungsintervallsteuerung

Überprüfen Sie im ersten Schritt die Uhrzeit.
Drücken Sie die Tasten “ESC” und “Pfeil nach rechts” gleichzeitig.

Sie befinden sich nun im Hauptmenü.



Uhrzeit einstellen Trocknungsintervallsteuerung

Durch drücken der “Pfeil unten” Taste, gelangen Sie zur Anzeige der aktuellen Uhrzeit.

Durch drücken der “ESC” Taste, gelangen Sie in das Konfigurations-Menü.
Navigieren Sie mit der “Pfeil unten” Taste zum Punkt “LOGO! Einstell”
und bestätigen Sie mit “ENTER” Taste.

Wählen Sie mit den Menüpunkt “Setup” und bestätigen Sie mit “ENTER”

Wählen Sie mit der “ENTER” Taste, den Menüpunkt “Uhr” und im folgenden Menüpunkt 
“Uhr einstellen”.



Uhrzeit einstellen Sperrzeiten einstellen

Stellen Sie hier die richtige Uhrzeit und das Datum ein
und bestätigen Sie mit “ENTER” Taste.

Drücken Sie im Hauptmenü die “F3” Taste um die Sperrzeiten einzustellen.

Um diese Werte zu verändern, drücken Sie für 5 sec. die “ESC” Taste, stellen Sie die Sper-
rzeiten mit den Pfeiltasten ein und bestätigen Sie mit “ENTER” Taste. Durch erneutes 
Drücken der “F3” Taste gelangen Sie zu den Sperrzeiten 2 und 3 und anschließend wieder 
zurück ins Hauptmenü.

Nachdem Sie die korrekte Uhrzeit und das Datum eingestellt 
haben, ist die Trocknungsintervallsteuerung einsatzbereit.

Serienmäßig sind folgende Intervallzeiten vorkonfiguriert:

20 Min. Laufzeit
45 Min. Pausezeit

Serienmäßig sind folgende Sperrzeiten vorkonfiguriert:

Sperrzeit 1: 22:00 Uhr - 06:00 Uhr
Sperrzeit 2: 12:00 Uhr  - 13:00 Uhr

Um diese Werte zu individualisieren fahren Sie mit den
folgenden Seiten fort.



Intervallzeiten einstellen Automatikbetrieb starten

Durch drücken der “F4” Taste gelangen Sie in das Setup-Menü.

Hier können Sie mit der Taste “F1” bzw. “F2” den Wert der Pausezeit erhöhen bzw.
verringern. Mit den Tasten “F3” und “F4” verändern Sie die Laufzeiten.
Bestätigen Sie die Eingaben durch drücken der Tasten “ESC” und “Pfeil links” gleichzeitig.

Durch drücken der Taste “F1” starten Sie den Automatikbetrieb.

Durch ein weiteres drücken der Taste “F1” stoppen Sie den Automatikbetrieb.



Dauerbetrieb starten Trocknungsintervallsteuerung

Durch drücken der Taste “F2” starten Sie den Dauerbetrieb.

Durch ein weiteres drücken der Taste “F2” stoppen Sie den Dauerbetrieb.

Das Team der RMH-Landtechnik bedankt sich für Ihr 
Vertrauen und wünscht Ihnen viel Freude und gute 
Trocknungsergebnisse mit Ihrer RMH-Hackguttrocknung.

! ! ! A C H T U N G ! ! !
Der RMH-Hochleistungslüfter kann bei aktiver Stromzufuhr der 
Trocknungsintervallsteuerung jederzeit anlaufen.

Bei Wartungsarbeiten ist die Stromzufuhr unbedingt abzuschalten 
und gegen ein Wiedereinschalten zu sichern.

Notizen:



Überreicht durch:

Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag -
mit Vertrauen eine Freundschaft.

Innovative Technik für die Landwirtschaft

Für weitere Fragen steht 

Ihnen unser Team jederzeit 

gerne zurVerfügung.
Telefon: +43 6214 / 20 917

Lichtentannstr. 4
5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 20 917
Mail: office@r-m-h.at
Web: www.r-m-h.at

RMH-Landtechnik

Belüftungsmodul Belüftungszubehör Luftanwärmung

EinstreugeräteSpaltenschieberFutterschieber

HackguttrocknerLuftentfeuchter

Vereinbaren Sie 
jetzt einen Termin in
unserem Schauraum.

Wir nehmen uns gerne für 
Ihr Anliegen Zeit.


